
Hydrò, sistema di separazione fanghi.

Facilmente installabile senza necessità di opere murarie.

Hydrò si propone come soluzione semplice, efficace ed economica 

per la pulizia di tutte le vasche che hanno sistemi di decantazione 

tradizionali. 

Il sistema delle vasche funziona correttamente quando è pulito; Hydrò 

permette di risparmiare tempo e evitare il ricorso a costosi interventi 

periodici.

Efficace ed 

economico

   mud collector



Il funzionamento

Il principio di funzionamento di Hydrò è molto semplice. 

Una pompa sommersa indirizza acqua e fango all’idroci-

clone. L’idrociclone ha due uscite sull’asse: una piccola sul 

fondo e una più ampio nella parte superiore . 

Internamente, la forza centrifuga, si contrappone alla resi-

stenza del liquido, con l’effetto che le particelle di fango 

più grandi e dense vengono trasportate verso la parete e 

poi espulse nel  sacco tramite l’apertura sul fondo. L’acqua 

pulita risale ed esce da sopra per tornare nella vasca di 

decantazione. 

Dati tecnici

Dimensioni macchina:

580 x 294 x 300 mm

Solidi Massimi: 6 mm

Pompa Acciaio inox: 

200 l/m – 0,6 bar 230V 50Hz  1 cv

Struttura porta sacchi:

880 x 880 x 1240 mm

Imballaggio macchina:

1200 x 800 x 800 mm - 95 kg

Dotazioni di serie

- Struttura idrociclone assemblato

  con pompa acqua

- Struttura porta sacchi piegata

- Sacco raccolta fango

- Chiave 17 mm

- Manuale d’uso con Normativa CE

sistema di separazione fanghi
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