
Hydrò, deshydrateur de boues

S’installe facilement sans nécessité de travaux de maçonnerie!

Hydrò se propose comme solution simple, efficace et 
économique pour le nettoyage de tous les bacs qui  ont  
des systèmes de décantation traditionnels. Le système des 
bacs fonctionne correctement quand il est propre; Hydrò 
permet de gagner du temps et d’éviter d’avoir recours à des 
interventions périodiques onéreuses. 

Efficace et 

économique

   mud collector



Le fonctionnement
Le principe de fonctionnement de Hydrò est très sim-
ple. Une pompe immergée oriente l’eau et la boue vers 
l’hydrocyclone. L’hydrocyclone a deux sorties sur l’axe: 
une petite sur le fond et une plus grande dans la partie 
supérieure.
À l’intérieur, la force centrifuge s’oppose à la résistance 
du 
liquide, avec l’effet que les particules de boue plus gran-
des et denses sont transportées vers la paroi et ensui-
te expulsées dans le sac par le biais de l’ouverture sur 
le fond. En revanche, l’eau plus propre remonte et sort 
par la lumière supérieure pour retourner dans le bac de 
décantation.

Données techniques

Dimensions hydrocyclone:

580 x 294 x 300 mm

Pompe acier inox: 

200 l/m – 0,6 bar 230V 50Hz  1 cv

Diamètre max. des particules: 6 mm

Porte-sacs:

880 x 880 x 1240 mm

Emballage d’expédition

1200 x 800 x 800 mm - 95 kg

Équipement standard

- Structure hydrocyclone assemblé 

avec la pompe à eau

- Structure porte-sacs plié

- Sac pour la collecte de boues

- Clé 17 mm

- Manuel d’utilisation

système de séparation des boues
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