Winkelaggregat zum Polieren der
Stirnflache (optional)

- O
A

Single-phase 230V/50-60Hz TRIPLESPEED/electronic

Die SECTOR TRIPLESPEED leitet ihren Namen von den drei
verschiedenen Spindeldrehgeschwindigkeiten ab. Die Acrylharz
Bestandteile von Engineered Stone machten eine mittlere
Drehgeschwindigkeit erforderlich, um diese nicht zu Uberhitzen
und die Stirnflache glanzlos erscheinen zu lassen.

10000 U/min
Grob- und Feinschliff aller Natursteine (Marmor, Granit...)

6000 U/min
Grob- und Feinschliff aller Kunststeine

2600 U/min
Politur aller Materialien (Natur- und Kunststeine)

Tragbare elektronische Stein Kantenfrase



TECHNISCHE DATEN

- Spindel (Edelstahl)
Drehgeschwindigkeit: 2600, 6000 oder 10000 U/min
Vertikale Spindeleinstellung: 35 mm

- Maschinengehause: Druckguss aus Aluminium
und hochwertiger Kunststoff

- Leistung: 2,2 kW

- Stromspannung: 230V/50-60Hz einphasig

- Differential Sicherheits-Schutzschalter

- Maschine: 350 x 550 x 350 mm, 33 kg

- Stromversorgungseinheit: 370 x 470 x 230 mm, 15 kg

Verpackung
Stabile Kartonschachtel

EIGENSCHAFTEN

Hohe Leistung, konstantes Drehmoment
SECTOR TRIPLESPEED ist mit einem elektronischen
vektorialen Frequenzumrichter ausgerustet, der die
Leistung in jedem Betriebszustand optimiert und
konstantes Drehmoment garantiert.

Universelle Stromspannung

Mit einem Dreiphasen-Motor ausgestattet, wird die
SECTOR TRIPLESPEED wegen des Inverters nur mit
einphasiger Stromspannung 230V/50-60Hz versorgt
und kann deswegen an normale Haushaltssteckdosen
angeschlossen werden.

Aquaplaning

Aquawheel

TOOLS AND MACHINES

ghinesgroup

SERIENAUSSTATTUNG

- Benutzungs- und Wartungshandbuch,
Garantieschein

- Schraubenset flir Profilwerkzeuge

- Schlissel zum Werkzeugwechsel

- Ersatzsicherungen

- Arbeitsschirze

GLEITSYSTEME

Zwei Gleitsysteme

Man kann zwischen zwei verschiedenen
Gleitsystemen wahlen, die untereinander
einfach austauschfahig sind.

...in jedem Falle ohne Kratzer auf der Platte!
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