
SECTOR SINGLESPEED PLUG-IN
La nuova Sector Plug-in non ha più bisogno della casssetta 
elettrica. È quindi possibile collegare la macchina 
direttamente ad una presa elettrica con potenza non 
inferiore ai 16A. Restano invariate tutte le caratteristiche 
delle Sector tradizionali.

Velocità max 8.000 giri/min.
Sgrossatura e finitura di tutti i materiali naturali e sintetici. 

 

▲ 
La sicurezza dell’operatore è 
affidata ad un sistema “salvavita” 
installato direttamente sul cavo 
elettrico in dotazione alla macchina.

PLUG-IN



▲ DOTAZIONE STANDARD 

- Manuale d’uso e manutenzione 
  con certificato di garanzia
- Chiavi di servizio
- Set di viti per mole sagomate
- Fusibili di ricambio
- Grembiule paraschizzi

▲ SCORRIMENTI

Due diversi sistemi di scorrimento 
A scelta si possono avere due diversi 
sistemi di scorrimento, facilmente 
intercambiabili fra di loro. 

Aquaplaning

Aquawheel

DATI TECNICI

- Struttura portante in pressofusione di alluminio
- Mandrino in acciaio inox
        Velocità di rotazione: 8000 giri/min
        Corsa verticale: 35 mm
- Tensioni di alimentazione: 230V/50Hz monofase     
                                            115V/60Hz monofase
- Interruttore differenziale “salvavita” sul cavo di   
  alimentazione
- Protezione termica interna al motore
- Dimensioni: 350 x 550 x 350 mm, 24 kg
- Imballaggio in scatola di cartone

TOOLS AND MACHINES
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