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Kanten schleifen und polieren

● Einfach mit Makro programmieren

● Importieren von ISO und DXF Dateien

● Intuitives CAD CAM 

● Nesting Funktion

● Teleassistenz

● Automatisches Backup 

AUTOMATISCHER WERKZEUGWECHSEL

CNC BEARBEITUNGSZENTRUM 

6.0 kW   Elektrospindel   ISO40

Die  Sysmatic  Evo  ist  die  ideale  Maschine  die  Ihnen  Ihre 
Arbeit  mit extremer Einfachheit erleichert. Beckenausschnitte
in jedem Material, schräge oder ebene Tropfflächen.
Gravieren von Tiefreliefs und Schriften.
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TECHNISCHE DATEN
 
Arbeitstisch 

- Auflage: 1300 x 800 mm aus Naturstein,  
  auf der Maschine selbst kalibriert
- Achsen Verfahrlänge: 1300 x 800 x 200 mm (-X -Y -Z)

Rahmen

- Monoblockrahmen und Brücke aus bearbeitetem Stahl,  
  geschützt durch Keramiklackierung 
- Abmessungen, Gewicht: 

      2250 x 1900 x 2000 mm, 1100 kg 

Linearführungen

- Temperierter und passivierter Stahl, 
  Kugelumlaufschlitten mit 4 Reihen Kugellagern 

Elektrospindel

- Edelstahl

- Umdrehungen: 1500 - 10000 rpm

- Innen- und Außenwasserführung

 Achsenbewegung

- Gehärtete Endlosschrauben mit Kugelumlaufbuchsen
- 2 Elektroservomotoren, 3.2 Nm Drehmoment  -X, -Y

Vakuumanlage 

-  Vakuumverteiler für 9 Vakuumsauger
- 1 Vakuumpumpe, hoch-effizientes Venturi System,  
  einfache Wartung
 
Kontrollkonsole

- 21.5” Touchscreen, alle Parameter im Blick
- LAN und WIFI Anbindung für Teleassistenz
- Eigene Grafikkarte
- SSD Festplatte
- Automatisches Backup
- Eigenständige Software GCAM 3D – speziell entwickelt 

zur Bearbeitung von Naturstein
- CAD-CAM 2D, mit vorinstallierten Makros zur 

schnellen Programmierung aller erforderlichen 
Bearbeitungsprozesse

Laser

2 hochsichtbare Laser, zum präzisen Einrichten der 
Vakuumsauger und des Werkstücks

Anschlüsse

- Strom:
  

400V 50/60 Hz drei-phasig (20A)

 
220V 50/60 Hz drei-phasig (30A)

- Druckluft: 10 Bar, 150 l/Min. 
  Empfehlung: Kompressor mit min. 4 kW und 300 l Tank

- Wasser: 
   Innenzuführung: sauberes Wasser min. 2 Bar, min. 5 l/Min,
   Außenzuführung: rezykliertes Wasser 2 Bar min., 15 l/Min.
    

Gravur Tielrelief

CNC Arbeitszentrum

Schräge Tropffläche

◄  

Das Design der “Sysmatic  Evo” erlaubt 

das  Bearbeiten  auch  von  großen und  langen 

Werkstücken

Ein Laserkreuz zeigt die genaue Position der 

Vakuumsauger an und dient zum Einrichten  

des Werkstücks.

▼

-  Iso40 6.0 kW

Wechselmagazin   
- 9 Positionen Iso40

- 1 Elektroservomotor, 1.6 Nm Drehmoment -Z
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